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on de incendios

istema de supresi

Pure Pevlovrmance with Triple Ac-\-ion.



No se debe poner en

EL RETO...

Las operaciones con contenedores y en los puertos son sensibles a paradas inesperadas.
[Equipos como los manipuladores telescépicos, manipuladores de contenedores, carretillas
elevadoras, gruas, tractores de terminales y equipos similares pueden ser dificiles y costosos
de reemplazar.

Mayores exigencias en la reduccién de emisiones han afectado las condiciones dentro el
compartimiento del motor aumentado las temperaturas y la presion sobre el combustible.
Una fuga de combustible o la rotura de una manguera hidraulica pueden tener consecuencias
devastadoras en la economia del usuario. La mayoria de los incendios que se producen en
magquinas con motores de combustién comienzan en el compartimiento del motor, donde un
incendio es dificil de descubrir antes de que haya llamas y casi imposible de suprimir con un
extintor de mano.

En las maquinas que funcionan con bateria eléctrica, tanto la fuga térmica como los
componentes pueden iniciar un incendio, y los estudios han demostrado que entre el 50 y el
60% de los incendios tienen su origen fuera de la propia bateria. Fogmaker trabaja para evitar
que el incendio llegue a la bateria. Las maquinas con celdas de combustible corren riesgos
similares, y un incendio puede provocar una explosion de gas devastadora. En este caso
también, es preciso llevar a cabo una extincion proactiva del incendio.

...Y LA SOLUCION

Fogmaker tiene décadas de experiencia en la deteccion y supresion de incendios, y nuestro
sistema ofrece el mejor rendimiento posible para proteger contra incendios en caso de
producirse una emergencia. El sistema es adaptado a cada equipo de manipulacién de
materiales y fuente de energia.

El agua nebulizada especialmente formulada por Fogmaker protege los motores, los
componentes hidraulicos y las zonas de riesgo similares. El sistema esta siempre activo, es
totalmente automatico e independiente de la electricidad.

El sistema de Fogmaker cuenta con un gran numero de certificaciones internacionales y nuestro
nuevo fluido Ecol es 100 % libre de PFAS, y tiene el certificado Greenscreen Certified en el nivel
plata. Fogmaker International es miembro de PEMA.

Encuentre un distribuidor cerca de sus instalaciones, o inférmese mas sobre el sistema y lo que
podemos hacer para ayudar a proteger los equipos en los puertos en nuestro sitio web: www.

fogmaker.com

juego la seguridad |

«jDe 870 °C a 136 °C en 10 segundos!»

[N N Bl
ijEfecto de enfriamiento Unico, reduccion de la temperatura de 734 °C en 10 segundos!

Prueba de supresion de incendios en un compartimiento del motor simulado con un volumen de 2,5
m3. La fuente del incendio estd compuesta por cuatro bandejas de 20 x 40 cm llenas de gasdleo.
También se aplica un espray de gasdleo a una tasa de 2 litros por minuto y con una presion de 5
bares. El efecto del calor alcanza aproximadamente 1600 kW. Las fotografias se sacan a intervalos
de dos segundos. Durante todo el intervalo, 10 sequndos, se utilizan aproximadamente 7 dl de
liquido extintor.




Totalmente automatizado,
siempre activo, e independiente
de la electricidad.

Las ventajas de Fogmaker

Eleccion entre varios tamafos O Monitorizacion del sistema - El sist V) Selnd i
de cilindros para una mayor actividad, baja presion y SR T i ) PRS
AT alarma de incendios diferentes tipos de maquinas

de manipulacion de materiales.
Antes de la instalacion, es

importante para nosotros hacer

un analisis de los riesgos con el

Certificaciones de calidad y cliente. !
medioambiental. IATF-169489.

Coste bajo del ciclo de vida:
inspeccion anual, servicio de
9 afos.

Instalacion sencilla.

Q@ T

eléctrico, no depende de la
posicion, y requiere un
espacio minimo.

Cursos formativos de socio

Simplicidad - sin suministro @

Triple accion3 - ataca los tres certificado y OEM a través de la
lados del triangulo del incendio. Fogmaker Training Academy.
Apagado automatico del 5\\3\ Red global a través de socios
motor (opcional). &7 certificados.
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Excelente efecto de Soporte técnico gratuito.
-

enfriamiento y largo tiempo
de vaciado, que evitan que el
incendio se reavive y el
tiempo de inactividad.

El sistema de supresion de incendios de Fogmaker ataja los

tres lados del triangulo del incendio: el calor, el oxigeno y el
combustible. El sistema se despliega cuando la zona protegida se
calienta demasiado y rocia agua nebulizada que expande y ahoga

ACTIVO 24/7 MENOR TIEMPO DE RED INTERNACIONAL el enciendo. El agua nebulizada también enfria la zona durante
El sistema siempre esta listo. No INACTIVIDAD Distribuidores con presencia global arEhe t!empo, como _Tlmc:nofl ?Dble en (.:0n|1par‘ac.|0n f:on
i ini sctri . . imi otros sistemas certificados* - lo que evita la reavivacion.

se necesita suministro eléctrico Recarga rapida para un tiempo de y conocimiento local. q

para la activacién ni para la

supervisién del sistema. inactividad minimo. COMBUSTIBLE *Resultado del método de ensayo SP4912



LA IMPORTANCIA DE LA PUESTA A
PUNTO

El sistema de supresion de incendios de Fogmaker esta disefiado para salvar vidas y
proteger las propiedades. El sistema es resistente y fiable, pero requiere una puesta
a punto periddica para garantizar que se implemente cuando sea necesario. La
puesta a punto solo la pueden realizar técnicos acreditados.

Los intervalos de mantenimiento pueden variar segun el tipo de maquinaria, pero
la mayoria de los sistemas requiere un mantenimiento anual, una de cinco afios y
uno mas extenso de diez afios. Algunos sistemas instalados en ambientes agresivos
necesiten ser revisados y puestos a punto con mayor frecuencia.

Es importante cumplir ..
estos intervalos de Programa de mantenimiento
mantenimiento. Si se

roduce un incendio -
P ! Mantenimiento anual

muchas compafiias de Se debe realizar la primera vez en el
seguros no pagaran si transcurso de un afio +/- 2 meses después
el sistema de supresion de la fecha de instalacién.

de incendios no se ha

mantenido. Ademas, Mantenimiento cada cinco arios
Fogmaker ofrece una Cinco afios después de la fecha de instalacion.
garantia de dos afios El mantenimiento incluye la sustitucion de los

a partir de la fecha fluidos y el manémetro.

de fabricacién, pero

la garantia es invalida Puesta a punto decenal

si el sistema no se ha Diez afos después de la fecha de instalacion.
mantenido de acuerdo 1 0 Durante esta puesta a punto, se sustituyen
con los intervalos. elementos como la botella detector y las

juntas.

Los técnicos acreditados
han hecho un curso en el Fogmaker Training Academy y estaran en posicién de
presentar una tarjeta identificadora o un certificado. Si necesita ayuda para encontrar
un técnico, visite www.fogmaker.com para encontrar nuestro socio en su pais y asi
ayudarles a localizar a un técnico cerca de sus instalaciones.

El sistema de Fogmaker tiene un bajo coste total de propiedad, y seguir las directrices
de puesta a punto le garantizard la durabilidad y fiabilidad de su sistema durante
muchos afios.

Un técnico de Fogmaker International realizando el
mantenimiento de un sistema en el puerto.de Varberg,
Suecia.

iPuede planificar un mantenimiento, pero no un incendio!
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Sweden

Tel +46 470-77 22 00
Fax +46 470-77 22 10
info@fogmaker.com
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ACTIVO 24/7 MENOR TIEMPO RED INTERNACIONAL
El sistema siempre esta listo. DE INACTIVIDAD Distribuidores con presencia
No se necesita suministro Recarga répida para un global y conocimiento local.
eléctrico para la activacion ni tiempo de inactividad

para la supervision del sistema. minimo.



